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［構造］バイオマスポリアミド樹脂
フッ素樹脂

FA-SO

バイオマスマークは生物由来の資源（バイオマス）を活用
し、品質及び安全性が関連する法規、基準、規格等に適合
している環境商品の目印です。

FAチューブ（FA-TUBE）は
バイオマス度３５％を満たす製品です。

バイオマス
No.230218

［構造］

RoHS2
適合

ポリウレタン樹脂
ポリエステル糸

ポリアミド樹脂
フッ素樹脂

導電性樹脂ライン

FUB-easy HOSE
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従来のフッ素チューブよりソフト性、チューブ内面の
平滑性をアップし抜群の作業性を実現させました。

-20℃～＋60℃

FAチューブ（バイオマス）

塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管

特　長

用　途

内面フッ素樹脂製品材　質

流　体

使用温度範囲

チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来の
フッ素チューブに比べ抜群にアップしています。

※マークのサイズはロット生産（受注生産）での製造が可能です。

外層に特殊樹脂を使用することにより抜群の柔軟性を実現。
接液層にはフッ素樹脂を使用し、水性塗料にも強さを発揮！

-20℃～＋60℃

5.5331.510010.0 7.0 FUB-easy-7
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サンペイントホース（FUB-easy）

塗料、溶剤配管

接液層にはフッ素樹脂を使用、油性及び水性
塗料にも抜群の強さを発揮。特　長

用　途

内面フッ素樹脂製品材　質

流　体

使用温度範囲

●内面のフッ素樹脂は接触角が優れているため、色替えの段取り時間が
　短縮されます。
●導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。
　（抵抗値9×106Ω以下、但し全長15m以下の場合）

マニュアル塗装用ホースの決定版！

特 長

塗
装
用
ホ
ー
ス

e-mail:eigyo@togawa-sangyo.co.jp
お問い合せ、ご質問は

［構造］ ポリアミド樹脂

フッ素樹脂

FA-plus-easy

RoHS2
適合

導電性樹脂ライン

塗装用ホース Painting Hose

“手吹き”から塗装ロボット・自動機用まで幅広いラインナップ。膨潤性を改善した商品、内面粗度を極限まで追求し、段取り時間の
短縮を実現させる商品、静電気除去用のアース機能を備えた商品等、プラスアルファを提供します。

-20℃～＋60℃

塗料、溶剤配管　塗装ロボット配管

導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけ
でアースが可能です。従来品に比べ水分バリア
性に優れ2液式塗料にも最適です。

特　長

用　途

内面フッ素樹脂製品材　質

流　体

使用温度範囲

従来品に比べ、バリア性が格段に向上。水分から流体を守ります。
耐薬品性にすぐれた内面フッソ樹脂製品FA plus-easyチューブ
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● ホース、チューブは周囲温度、流体温度により大きく影響を受けます。温度、流体に応じたホースをご使用ください。
● 最小曲げ半径以下に曲げてのご使用は、ホース、チューブの性能を低下させ、ホース、チューブの耐用期間を短くします。
● 振動や衝撃の加わる機器に使用される場合は、最高使用圧力上限でのご使用は避けてください。
● ホース、チューブのご使用前には、必ずねじれや折れた箇所がないかご確認ください。　※詳しくはP33、P34の安全上の注意事項をご覧ください。

ご注意ください！
使用上のご質問・お問い合せは、当社お客様相談室まで。

工
業
用
ホ
ー
ス

塗
装
用
ホ
ー
ス
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