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■標準寸法・物性

呼び径 内径

mm

外径

mm

ピッチ

mm

参考質量

g⊘m

定尺

m

許容圧力
（常温）

許容減圧力
（常温）

許容曲げ半径
（ホースの中心軸まで）

mmmm inch MPa kgf⊘㎠ kPa mmHg

350 14 350.0 367.0 50.0 4040 10 0.005 0.05 −1.35 −10 350

400 16 400.0 418.0 60.0 4860 10 0.004 0.04 −0.95 −7 400

450 18 450.0 469.0 60.0 5520 10 0.004 0.04 −0.95 −7 450

500 20 500.0 520.0 60.0 6180 10 0.003 0.03 −0.95 −7 500

550 22 550.0 570.0 60.0 7250 10 0.003 0.03 −0.70 −5 550

（注）受注生産品となります。
ご発注数量等につきましては、弊社までお問い合わせください。
使用温度範囲（℃） −10〜50

（カフス取付例）

特長
●�当社塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえてい
ます。
●耐寒・耐熱性に優れています。
（使用温度範囲／−30℃〜80℃）
●静電気防止効果に優れたダクトホースです。
（材質の体積抵抗値／105Ω・cm以下）
●�従来のゴムホースのようなオゾンクラック（ヒビ割れ）が
発生しにくいダクトホースです。

用途
●粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。
●耐熱温風機用。
●�その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホ
ースの用途に。
●�ドレン用途（伝い流れる程度）。

■標準寸法・物性

呼び径 内径

mm

外径

mm

ピッチ

mm

参考質量

g⊘m

定尺

m

許容圧力
（常温）

許容減圧力
（常温）

許容曲げ半径
（ホースの中心軸まで）

mmmm inch MPa kgf⊘㎠ kPa mmHg

38 11/2 38.0 46.8 9.5 335 30 0.030 0.31 −40.0 −300 45

50 2 50.6 61.2 10.0 550 30 0.030 0.31 −40.0 −300 55

65 21/2 62.4 73.0 12.0 605 30 0.020 0.20 −33.0 −248 65

※  75 3 76.4 87.2 13.0 725 30 0.020 0.20 −26.5 −199 75

※  90 31/2 88.9 100.3 13.5 890 30 0.010 0.10 −20.0 −150 90

※100 4 101.6 113.0 15.0 935 30 0.010 0.10 −20.0 −150 100

125 5 125.9 139.7 21.5 1315 20 0.010 0.10 −16.5 −124 125

150 6 152.4 166.2 20.0 1560 20 0.010 0.10 −13.0   −98 150

200 8 203.7 217.5 22.5 2070 20 0.005 0.05 −13.0   −98 200

250 10 252.0 274.2 25.0 5620 10 0.005 0.05 −16.5 −124 350

300 12 303.0 328.2 30.0 6150 10 0.005 0.05 −16.5 −124 350

※印のサイズは鋼管に直結できます。 詳細は鋼管・VP管接続対応表（P29）を参照ください。
使用温度範囲（℃） −30〜80

■カフス
専用のEPDM製カフス（φ38〜φ200）があります。（P62参照）

特長
●��自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納
できます。
●�大口径でありながら軽く、運搬も容易です。

用途
●�マンホール・トンネル内工事の送・排気用。
●�その他、各分野の送・排気、集塵用。
●�ドレン用途（伝い流れる程度）。

品番21108-

品番21104-

※使用温度によって許容圧力は変わります。

※使用温度によって許容圧力は変わります。

（注）

動画
あり 「静電防止」




